SRR SDC-300-01

ETC GROUP

RS

Solid DC 24V to systemy zasilania zaprojektowane do
zasilania odbiordw o duzej mocy. Systemy te cechujg
duze gabaryty (szafa wolnostojgca lub zestaw szaf),
moc wyjsciowa do 116kW.

PRZEZNACZENIE

Sitownia SDC-300-01 jest przeznaczona do zasilania prgdem
statym odbioréw o napieciu znamionowym +24VDC i
maksymalnym obcigzeniu do 5,4kW (72 kW - po rozbudowaniu).
Przy wspoétpracy z baterig akumulatoréw zapewnia bezprzerwowe
zasilania krytycznych odbioréw 24VDC w ramach projektowane;
autonomii.

System pracuje pod kontrolg sterownika Q1 ktéry nadzoruje
i steruje pracg poszczegdlnych modutéw. Za przetwarzanie
energii odpowiedzialne sg wysokosprawne, statomocowe moduty
prostownikowe PDC 24/80-2000W.

ZASTOSOWANIE

= telekomunikacja bezprzewodowa
= teleinformatyka

= przemyst kolejowy

= energetyka

= sieci szerokopasmowe

Sitownia Solid DC -24V
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NAJWAZNIEJSZE CECHY

v Kompaktowa konstrukcja - szafa wolnostojgca

v Gwarantowane zasilanie krytycznych odbioréw 24VDC
przy wspdtpracy z baterig akumulatoréw
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Intuicyjny interfejs sterowania z wyswietlaczem LCD
i panelem sterujgcym oraz ztgczem USB

Zdalny nadzér poprzez aplikacje WEB i desktop
Zdalny nadzér poprzez protokét SNMP i interfejs Ethernet

Programowalne wyjécia alarmowe - styki bezpotencjatowe
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Pomiary parametréw elektrycznych i Srodowiskowych
(prad, napiecie, moc, temperatura)

Przestrzen dla 4 prostownikéw: PDC 24/80-2000W

Nowoczesne prostowniki o wysokiej sprawnosci -
mniejsze zyski cieplne oraz nizsze zuzycie energii
elektrycznej
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v Elastyczny system sterowania Q1 - ciggta kontrola pracy
systemu i szybkie alarmowanie o stanach awaryjnych

v Automatyczny wybér trybu pracy (buforowa, tadowanie
baterii, praca z baterii)

v Ochrona baterii przed gtebokim roztadowaniem (opcja): stycznik
RGR odtgcza baterie po zadziataniu kryterium napieciowego

v tatwe instalowanie prostownika (wymiana lub rozbudowa)
podczas pracy (hot-swap)

v fatwa wymiana sterownika (hot-swap)
v Temperaturowa kompensacja napiecia buforu
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v Prosta instalacja oraz intuicyjna obstuga
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Wejscie AC Prostownik
..... Napieele NOMINANG e RS SX2NA0 e Sprawnosé % o e alepszym
Zakres zmian napiecia VAC 184 2 305
wejéciowego fazowego ' Wymiary (WXSxG) mm 415 % 106,5 X 286

................................................................................................................................... Prostownik
PDC 24/80-2000W

Zabezpieczenia bateryjne
z kontrolg stanu

................................................................................................................................... Zabezpieczenia odbiorcze
z kontrolg stanu

Ochrona baterii przed

gtebokim roztadowaniem RGR
Ukfad pomiaru
................................................................................................................................... sumarycznego pradu baterii
Psofometryczne napiecie mo <2
tetniert Wyposazenie opcjonalne
Dodatkowy czujnik Pomiar temperatury
A5 temperatur otoczenia
Sterowanie i kontrola L0 peratur Y e ONOCZENIE .
L Zdalny nadzé Ethernet / PSTN
Sterownik QL yzr ....................................................................................................
Sygnalizacja pracy diody LED . .
N Parametry SI’OdOWISkOWG
Trzy konﬂgurowame d|ody ...................................................................................................................................
elektroluminescencyjne, kolorowy Dopuszczalna emperatura o 0-40
Sterowanie lokalne wyswietlacz LCD (rozdzielczos¢: P e
128 X 160 px, teChnf)IOg'a: TFT), Zalecana emperatura pracy °C 5+25
kla a (4 prz
Graficzny interfejs uzytkownika, 4 . Wilgotnosc wgledna % <95 (bezkondensac)
. konf. poziomy dostepu, kontrola
Interfejs zdalny logowania, profile uzytkownikéw, i
(serwer http) mozliwos$¢ zdalnego zadawania Standardy wykonania
nastaw, wyswietlanie biezacych PN-ETSI EN 300-386
............................................................... parametrow pracy systemu  EMC klasa B (z wyjatkiem
Zdalna kontrola parametréw, zdalne wyjscie AC - klasa A)

Interfejs zdaln
: Y alarmowanie za pomocg protokotu

Alarmowanie, diody LED
Sygnalizacja pracy wyjécia bezpotencjatowe

Nasi eksperci pomogg prawidtowo dobrac i skonfi-
bezpotencjatowe gurowac wszystkie elementy systemu zasilania oraz

Wyjécia alarmowe

zintegrowac ten produkt z innymi rozwigzaniami.

Parametry mechaniczne 0 CO WARTO NAS ZAPYTAC
Wymiary (WXSXG) mm 1200 x 600 x 400 - dobér baterii akumulatoréw
..... Stoplenocmonylpzo > dobor wartosci zabezpieczerh
................................................................................................................................... > dobér przekroju przewodéw
Waga systemu bez
oL kg 85
..... DO O T O e e PRODUKTY | USLUGI POWIAZANE
> szafy / stojaki wewngtrzne
> szafy zewnetrzne
> baterie
-> ustuga instalacji
-> zdalny nadzér
- wydtuzona gwarancja
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