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| Opis ogolny:

Szafa dostepowa zewnetrzna typu SZ90-40U-01K jest
przeznaczona do instalacji systemu zasilania oraz
urzadzen teleinformatycznych w standardzie 19” oraz
baterii VRLA typu front terminal.

Gtownym  zadaniem szafy jest petna ochrona
zamontowanego w niej sprzetu przed negatywnym
wplywem  czynnikdw  $rodowiskowych oraz przed
ingerencjg osob niepowotanych.

Waznym zadaniem szafy jest utrzymanie w jej wnetrzu
okreslonych warunkow termicznych dostosowanych do
sprzetu zainstalowanego w szafie.

Szafa SZ90-40U-01K jest wyrobem przygotowanym pod
konkretne wymagania klienta. Istnieje mozliwos¢
zaprojektowania wyrobu o innej konfiguraciji.

| Zastosowanie:

+ telekomunikacja i teletransmisja;
+ systemy informatyczne.

| Cechy charakterystyczne:

+ solidna konstrukcja: doskonata ochrona przed
korozjg, kurzem, wandalizmem oraz wlamaniami;

+ podwadjne Sciany stalowe formujg ptaszcz
powietrzny tworzacy naturalng izolacje termiczng;

+ wymiary szafy dostosowane do potrzeb aplikaciji;

odpornos¢ na trudne warunki klimatyczne;

+ funkcje termodynamiczne szafy:

- ogrzewanie szafy w okresach obnizonej temperatury lub
podwyzszonej wilgotnosci,

- wentylacja w okresach podwyzszonej temperatury lub
podwyzszonej wilgotnosci;

+ zintegrowane inteligentne systemy chtodzenia
i wentylacji (zarzadzanie klimatem): predkos¢
wentylatoréw jest ptynnie regulowana w funkgcji
temperatury (w efekcie: mniejsza amplituda wahan
temperatury wewnetrznej oraz nizszy poziom hatasuy;

+ przepusty kablowe - podwojne przepusty gumowe
0 zakresie uszczelniania 9,5-42mm, plyta z
przepustami zamontowana jest w podfodze szafy
naziemnej;

+ przestrzen do instalacji urzadzen 19" o wysokosci
40U;

+ tatwosc transportu poprzez wykorzystanie uchwytow
(elementy udzwigu w czesci dachowej dostepne po
zdjeciu daszka);

+ mozliwos$¢ objecia zdalnym nadzorem szaf oraz
zainstalowanych w nich urzadzen;

+ preinstalowana sitownia SDO 130 o mocy 6kW —
mozliwos¢ instalacji innego systemu 19”na zyczenie;

+ gniazdo do podtaczenia agregatu;

+ panel AC wyposazony w:

- Zlgcze do podtaczenia jednofazoweyj linii zasilajgcej

o przekroju zyt do 10 mm2

- ochronniki przeciwprzepigciowe,

- gniazdka zasilajace 230Vac wraz z zabezpieczeniami.
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Szafa dostepowa SZ90-40U-01K

Zewnetrzne szafy dostepowe

Budowa:
Szafa posiada podwojne $ciany stalowe i jest
przystosowana do montazu na  fundamencie

betonowym lub stojaku metalowym przystosowanym do
cokotu szafy.

Spdéd szafy jest zamkniety oslong wewnetrzng
zabezpieczajacg przed woda i kurzem. Cala szafa
umieszczona jest na cokole. W celu zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym dostepem do szafy, wszystkie
wkrety mocujgce ostony boczne cokotu sg niewidoczne
a dostep do nich i zdjecie tych oston mozliwy jest
dopiero po otwarciu drzwi szafy.

Wszystkie gtowne elementy obudowy i konstrukcji majg
potaczenie galwaniczne.

Aspekty zwigzane ze srodowiskiem
naturalnym oraz bezpieczenstwem:

Podczas projektowania wyrobu wzigto pod uwage
nastepujgce aspekty zwigzane z ochrong srodowiska:

+ dostosowanie do unijnej dyrektywy RoHS
ograniczajgcej zastosowanie niebezpiecznych
materiatow;

+ dostosowanie do unijnej dyrektywy WEE o zuzytym
sprzecie elektronicznym i elektrycznym;

+ dostosowanie do unijnych dyrektyw LVD i EMC
zapewniajac bezpieczenstwo wyrobu w stosunku do
otoczenia oraz jego kompatybilnos¢
elektromagnetyczna.




Szafa dostepowa SZ90-40U-01K

Podstawowe parametry:

Dane ogdlne:

Wymiary zewnetrzne mm

Wymiary uzytkowe
wewnetrzne szafy (lewa
strona)
mm
Wymiary uzytkowe
wewnetrzne szafy (prawa
strona)

Wysokos¢ cokotu mm

Stopien ochrony -

Zamki:

prawa strona

lewa strona

przytacze agregatu

Materiat -

Powtoka -

Wentylacja:
Maksymalna moc strat
cieplnych w szafie:
Prawa strona
Lewa strona

Klimatyzator -
Moc chtodnicza klimatyzatora W
Liczba wentylatorow -
Ogrzewacz w komorze baterii -
Higrostat -

Klasa filtracji -

Warunki $rodowiskowe i
badania srodowiskowe
urzadzen
telekomunikacyjnych

2071 x 1575 x 790
WxSxG)

20U x 19”

20U x 19”

689
IP 54

trzypunktowy
dwupunktowy
jednopunktowy

stal / aluminium

farba proszkowa
kolor: RAL 7035

600
800

2000
2

1

1

G3

ETSI-EN 300 019-1-

4 class 4.1
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Podstawowe funkcje sterownika
sitowni SDO 130:

+ kontrola i wyswietlanie wartosci:
- pradu wyjsciowego,
- napigcia wyjsciowego,
- pradu baterii (opcja),
- temperatury baterii,
- temperatury otoczenia (opcja);

+ temperaturowa kompensacja napiecia buforu;

ograniczanie pradu tadowania baterii;

+ wymuszanie trybu pracy samoczynnego tadowania
baterii;

+ kontrola przepalenia zabezpieczen bateryjnych oraz
odbiorczych;

+ kontrola asymetrii baterii;

+ prowadzenie rejestru zdarzen zapisywanych
W pamieci sterownika;

+ opcjonalnie sterowanie stycznikiem odfgczenia
baterii RGR - ustawiane napiecie odfgczenia baterii;

+ wizualizacja parametrow i stanu systemu na
wyséwietlaczu OLED;

+ wysytanie na zewnatrz alarmu w postaci styku
bezpotencjatowego;

+ automatyczne zgtaszanie standw alarmowych do
Centrum Nadzoru (opcja).

+

Rozszerzone funkcje sterownika
sitowni SDO 130:

+ zdalny komputerowy nadzor sitowni
z wykorzystaniem:
- sieci Ethernet,
- linii komutowanych (modem telefoniczny).

Funkcje modutu MZK:

Mikroprocesorowy modut zarzgdzania klimatem MZK —

ktory realizuje nastepujace funkcje

pomiar i kontrola temperatury wewnatrz szafy;
kontrola stanu wytacznika krancowego drzwi;
sterowanie pracg wentylatorow;

sterowanie pracag ogrzewaczy;

alarmy:

- otwarcia drzwi,

- alarm wentylatorow szafy,

- alarm higrostatu,

- alarm przekroczenia temperatury w szafie.

+ o+ o+ o+

TELZAS sp. z 0.0. ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 29 750, fax +48 94 37 29 800, e-mail: info@telzas.com www.telzas.com

v3.0 —wazne od: 02.02.2016 Telzas sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji powyzszych danych bez powiadomienia.



